TORVEL

Equip. Hidr. Ltda

e Cilindros hidraulicos de dupla acao
com haste vazada;

"®Para servicos pesados ou
delicados, os cilindros da série
TRRH sao ideais para
tensionamentos de cabos, tirantes
e outros;

® O retorno hidraulico oferece maior
velocidade e controle no retorno
dacarga;

® Muito utilizados em servicos de
protensao na construcao civil;

TRRH-10010

Dimensées dos Furos de Montagem
Modelo |Distancia| Rosca |Profundidade
entre da Rosca
Centros
_ U V r4
Ton {(mm] (Pol.) {mm)
TRRH-307 92.2 |[3/8"1 5.7
TRRH-3010 92.2 |3/8"1 5.7
TRRH-603 130.0 |1/2"-1 14.0
TRRH-606 130.0 |1/2"-1 14.0
TRRH-6010 30.0 [1/2"1 4.0
TRRH-1001 77.8 |5/8"- 9.0
TRRH-1003 77.8 |5/8"- 9.0
TRRH-1006 77.8 |5/8"- 9.0
TRRH-1001 130.3 |5/8"-11 19.0
TRRH-1508 - - -
TRRH-1006 utilizado para fechamento de trocador de calor a placa;
Assento Vazados Opcionais com Tratamento Térmico
Tipo de Modelo do Cilindro Modelo do|Dimensées do Assento . A _
Assento Assento | B |
FOVr o
o e o R | R
Ton (mm)| (pol.) [{mm) oy
Vifj:" TRRH-307,3010 THP3015] 63 | 1.1/4-7 | 9 i |
Rk TRRH-603,606,6010 THP-5016| 91 [1.5/8-5.1/2| 12 e
TRRH-IOO!JOOBEIOO&iIOO10|THP-10016 126| 2.1/2"-8 | 13

Assentos vazados lisos sao padrao em todos os modelos TRRH.

Capacidade [Curso| Modelo Capacidade Area Volume Altura | Altura @ @ @ |Basedo
Fechada|Aberta| Externo| Interno|Haste| Cilindro
até a
Entrada
de Oleo
A B D E F H
Ton {(mm)| TORVEL Ton (cm?) [cm?3) (mm) | (mm)]| (mm) | (mm) | (mm)]| {(mm)
— Avanco | Retorno| Avanco | Retorno| Avanco | Retorno - - —
30 178 | TRRH-307 36 24 46.6 30.4 829 541 330 508 114 88.9 | 63.5 25
258 | TRRH-3010 36 24 46.6 30.4 1202 784 431 | 689 114 88.9 | 63.5 25
89 | TRRH-603 64 42 82.3 54.2 733 482 247 336 159 123.9 | 91.9 31
60 166 | TRRH-606 64 42 82.3 54.2 1366 900 323 489 159 123.9 | 91.9 31
257 | TRRH-6010 64 42 82.3 54.2 2115 1393 438 695 159 123.9 | 91.9 31
38 | TRRH-1001 103 68 133.0 87.4 505 333 165 203 212 165.1 [127.0] 38
100 76 | TRRH-1003| 103 68 133.0 87.4 1011 666 254 330 212 165.1 | 127.0] 38
153 | TRRH-1006| 103 68 133.0 87.4 2035 1337 342 495 212 165.1 | 127.0] 38
- 257 [TRRH-10010 03 68 133.0 87.4 3420 | 2246 460 717 212 65.1 |127.0f 3
150 203 | TRRH-1508 58 80 204.1 102.6 | 4144 2083 349 552 247 90.5 | 152 3
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Série TRRH
Cilindro de dupla acao

Curso:33,3a 257 mm I
o
Maxima pressao de trabalho: 700bar l
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contaminacao, prolongando a vida W i
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® Todos os cilindros da série TRRH wll B
sao equipados com assentos S % 3 .
temperados para maior resisténcia; A X
T = = |
Topo @ |Sobra Rosca Compri- | Rosca do| Compri- |@ do|Peso| Modelo
até |Assen-|Assen-| Internada | mento |Colarinho| mento da| Furo
Entrada| to to Haste da da Rosca do | Cen-
de Rosca da| Colarinho| tral
Retorno Haste
L J K [®) P W/ X Y
{mm) | (mm) | (mm) {pol.) {mm) (pol.) (mm] |(mmj)| (kg)
60 63 9 | 1.13/16-16] 22 | 4.1/2-12| 42 | 33.3]| 21 | TRRH-307 |
60 63 | 9 [1.13/16-16] 22 [4.1/2-12| 42 |33.3| 27 | TRRH-3010
66 91 | 12 | 2.3/4-16 | 19 |6.1/4-12| 48 | 53.8] 28 | TRRH-603 |
66 91 | 12 | 2.3/4-16 19 | 6.1/4-12| 48 | 53.8| 35 | TRRH-606
66 91 | 12 | 2.3/4-16 19 | 6.1/4-12| 48 | 53.8] 45 | TRRH-6010
44 | 126 | 12 416 25 - - 79.2| 33 | TRRH-1001
85 | 126 | 12 4-16 25 [83/8-12| 60 |79.2| 61 | TRRH-1003
85 | 126 | 12 416 25 [83/8-12| 60 |79.2] 79 | TRRH-1006
85 26 | 12 | 4-16 25 [83/8-12| 60 |79.2] 106|TRRH-1001
60 27 |4 | 4i1/4-12 25 - - 79.2] 111 TRRH-1508
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